WRD-180 WG SQUARE FLANGE IN / OUT AMPLIFIER/MULTIPLIER

NOTES: (Unless Otherwise Specified)
1. RF INPUT CONNECTOR IS WRD-180 WAVEGUIDE, SQUARE FLANGE.
2. RF OUTPUT CONNECTOR IS WRD-180 WAVEGUIDE, SQUARE FLANGE.
3. ONLY USED ON PACKAGE NUMBERS ENDING IN "D".

Case Outline Example

<table>
<thead>
<tr>
<th>PACKAGE#</th>
<th>DIM &quot;A&quot;</th>
<th>DIM &quot;B&quot;</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>03</td>
<td>0.750</td>
<td>0.300</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>0.950</td>
<td>0.400</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>1.150</td>
<td>0.600</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>1.350</td>
<td>0.800</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>1.550</td>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>1.750</td>
<td>1.200</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>1.950</td>
<td>1.400</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>2.150</td>
<td>1.600</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>2.350</td>
<td>1.800</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>2.550</td>
<td>2.000</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>2.750</td>
<td>2.200</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>2.950</td>
<td>2.400</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>3.150</td>
<td>2.600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Input RF Connector
- Type: 18=WRD180
- Function: A=Amplifier
- SQ. Flange: M=Multiplier

Output RF Connector
- Configuration: S=Single Bias
- Type: 18=WRD180
- SQ. Flange: D=Dual Bias

bias Pin

CAT OL WRD180 I-O AMP REV-01 10-20-11